
  

 
     

  Referência: MCO120  

MCO120   

 
    ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnología: Monóxido

Tipo de central: Incendio

    ZONAS (INCÊNDIO)

Número máximo de zonas: 1

Número máximo de detectores por zona: 20

  SAÍDAS (INCÊNDIO)

Saída de alarme de 24V DC: Sí

 Saída de contato seco: Sim, tipo (COM / NA) 230V AC / 30V

DC 2000mA

  CERTIFICAÇÃO

Normativa: UNE 23300

  PROGRAMAÇÃO

Modo de ventilação: Automático / Manual

PPM: Programável 20 ~ 150ppm com intervalos ppm

Atraso de ventilação: Programable 1min ~ 9min con intervalos

de 1min

Atraso pós-ventilação: 4min

 Nível de alarme: 200ppm

Atraso de Alarme: 1min

  DISPLAY

Display : 3 dígitos e 7 segmentos

  MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões: 280 x 225 x 105 mm

Peso líquido: 3450 g

    AMBIENTE

Temperatura de operação:  -10°C ~ +50°C

Grau de protecção: IP30

  ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação: AC

Tensão: 230V

Tensão saída: 26V DC

Consumo máximo ativada: 20V ~ 230V AC

Fusível de alimentação: 4000mA

Saída de alarme do fusível: Reajustáveis

Contato seco avaria: 230V AC / 30V DC / 1000mA

Fusível de Zona: 2000mA
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