
KeyPad Combi
Teclado tátil de interior sem fios para controlar um sistema de 

segurança Ajax com cartões e tags protegidos. O KeyPad 

Combi dispõe ainda de uma sirene integrada.

Para funcionar necessita de um hub Ajax. Pode 
encontrar a lista de hubs compatíveis no website oficial:

ajax.systems/support/devices/keypad-combi

Acesso sem contacto para 
utilizadores
Com o KeyPad Combi, já não é necessário criar uma 

conta Ajax para novos utilizadores. Basta disponibilizar 

a uma pessoa uma tag ou cartão sem contacto e 

protegido contra cópia, para lhe conceder acesso a 

todo o sistema de segurança ou a grupos particulares.

Volume da sirene 81−105 dB

Acesso sem contacto

Gestão de acesso remota

Proteção contra sabotagem

Até 3,5 anos de funcionamento 

com a pilha

Classe 2 EN50131 DESFire 

®

Identificação de utilizador 
segura
O KeyPad Combi utiliza tecnologia DESFire   para identificar 

utilizadores com rapidez e segurança. É a melhor solução 

de comunicação sem contacto que permite a identificação 

do utilizador através de cartão ou tag.







DESFire   baseia-se na norma internacional ISO 14443 e 

combina encriptação de 128 bits e proteção contra cópia. 

Esta tecnologia também é utilizada nos sistemas de 

transporte das capitais europeias e nos sistemas de acesso 

da NASA.


®

®



Até 200 
utilizadores

Até 200 cartões 
ou tags

Códigos de acesso 
pessoais

Gestão de grupo de 
segurança simplificada

Gestão de acesso remota para proprietários
Os eventos do KeyPad Combi são registados no historial de eventos do sistema. Caso um dispositivo de acesso se extravie, 

o proprietário pode desativá-lo na app Ajax e o utilizador pode em alternativa utilizar um código de acesso pessoal. Todas as 

permissões de utilizador podem ser alteradas remotamente e em tempo real. 

Extraordinária eficiência energética
O novo firmware do KeyPad Combi tira o máximo proveito da pilha pré-instalada. Mesmo com uma utilização diária da 

função de identificação sem contacto, o teclado funciona até 3 anos sem ser necessário substituir a pilha. E com o leitor de 

cartões e tags desativado, a vida útil da pilha chega aos 3,5 anos. O KeyPad Combi avisa a central recetora de alarmes e os 

utilizadores quando é necessário substituir a pilha.

até anos2

até anos3

até anos3,5

KeyPad

KeyPad Combi com leitor ligado

KeyPad Combi com leitor desligado

Garantia de transmissão de comandos
Desenvolvemos o protocolo rádio Jeweller para garantir a comunicação do sistema. O protocolo rádio utiliza períodos de 

tempo para sincronizar a comunicação entre dispositivos, autenticação para evitar falsificação e encriptação para proteger 

contra a pirataria.

Jeweller

Comunicação de duas 
vias a uma distância de

1700 metros

Ping ajustável a partir de

12 segundosrepetidores de sinal rádio 
no sistema

5 ReX

Combinação vantajosa
Para reduzir o custo por instalação, o KeyPad Combi dispõe de 

uma sirene integrada de 105 dB que chamará a atenção para os 

alarmes. A flexibilidade das configurações na app Ajax permitem 

não incomodar os vizinhos devido ao funcionamento de 

determinados dispositivos, bem como configurar um volume de 

alarme adequado.

Dois dispositivos em um



Programação remota na app



Volume e duração da sirene ajustáveis



Indicação de atraso de entrada/saída




Ajax Pass & Tag
os dispositivos de acesso para o KeyPad Combi

Com um chip DESFire   original, o Pass e a Tag têm a 

mesma funcionalidade, mas formas diferentes. Escolha a 

mais conveniente para si.

Uma Tag ou Pass podem gerir até 13 hubs.

Os dispositivos de acesso são vendidos separadamente em lotes de 3/10/100

®

Anti-sabotagem avançada
O KeyPad Combi dispõe de proteção contra tentativas de adivinhar o código de acesso. Após várias tentativas de adivinhar o 

código ou de utilizar um cartão/tag inválido, o teclado é bloqueado. Os utilizadores e a central recetora de alarmes recebem 

notificações sobre tais tentativas ou quando o teclado é retirado da fixação ou a comunicação é perdida.

Proteção contra 

tentativa de adivinhar 

o código de acesso

Proteção contra dispositivos 

de acesso inválidos

Alarme de 


adulteração

Código sob 


coação

Especificações técnicas

Cor Instalação

Alcance da comunicação 

por rádio

Fixação

Banda de frequência

Volume do alarme

Acesso sem contacto

Capacidade do dispositivo de 

acesso

Conformidade

Protocolo de comunicação Fonte de alimentação

Vida útil da pilha

Humidade de funcionamento

Dimensões

Peso

Classe ambiental Conjunto completo

Intervalo da temperatura de 

funcionamento

preto/branco interior

até 1700 m SmartBracket

868,0−868,6 MHz


(consoante a região de venda)


Ajustável


81−105 dB


DESFire   EV1, EV2


ISO14443-А (13,56 MHz)


até 200 cartões ou tags 


(dependendo do modelo de hub)


Classe 2 EN 50131     

PD 6662:2017

Jeweller 


Comunicação encriptada de duas vias 


4 x CR123, 3 V



até 3 anos (com leitor ligado)


até 3,5 anos (com leitor desligado)


até 75%

115 х 182 х 27 mm

275 g

II – Interior – Geral KeyPad Combi


Painel de instalação SmartBracket


4 x pilhas CR123A (pré-instaladas)


Kit de instalação


Guia Rápido


entre −10 °С e +40 °С

®


