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RADIOCOMANDOS

-KF100/S, 
-Pebble/S,
-Ergo/S

Os comandos via rádio Inim são capazes de notificar o utilizador, por meio de LEDs de sinalização e um aviso sonoro, acerca 
do bom êxito da operação solicitada graças à comunicação bidirecional com o supervisor. 
A chave com comando via rádio gerencia 4 teclas cujas funcionalidades são programáveis na unidade central. 
Com o mesmo comando via rádio, portanto, será possível acionar ou desativar o sistema anti-intrusão, mas também abrir um 
portão ou acender as luzes. O dispositivo fornecerá uma confirmação sonora e/ou ótica do êxito efetivo da operação. 
As chaves com comando via rádio são ademais dotadas de uma prática função de «bloqueio do teclado», útil para prevenir 
acionamentos acidentais das teclas.

Air2-KF100/S: chave com comando via rádio bidirecional de 4 teclas.

Air2-KFPEBBLE/SR: chave com comando via rádio bidirecional de 4 teclas e conceção moderna. Cor: vermelho.

Air2-KFPEBBLE/SG: chave com comando via rádio bidirecional de 4 teclas e conceção moderna. Cor: cinzento.

Air2-KFPEBBLE/SA: chave com comando via rádio bidirecional de 4 teclas e conceção moderna. Cor: azul aéreo.

Air2-KFPEBBLE/SB: chave com comando via rádio bidirecional de 4 teclas e conceção moderna. Cor: branco.

Air2-KFERGO/SN: chave com comando via rádio bidirecional de 4 teclas e conceção ergonómica. Cor: preto.

Air2-KFERGO/SB: chave com comando via rádio bidirecional de 4 teclas e conceção ergonómica. Cor: branco.

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

Características principais KF100/S Pebble/S Ergo/S
Comunicação com dispositivos via rádio Bidirecional

Frequência de trabalho 868 MHz

Tempo de supervisão programável via rádio de 12 a 250 minutos

Chaves com comando via rádio gerenciadas por Air2-BS200 30 por Air2-BS200/10, 50 por Air2/BS200/30, 100 por Air2-BS200/50

Teclas 4

Funções das teclas
Livremente programáveis como macro funções da unidade central 

(acionamentos, desativações, parcializações, ativações de saídas, etc.)

LEDs de notificação 6 para mostrar o resultado do comando enviado

Aviso sonoro (sinalizador) De tons múltiplos

Bloqueio/Desbloqueio do teclado Sim

Bateria Lítio CR2032 de 3V

Duração prevista da bateria 5 anos

Dimensões (HxLxP) 61x41x12 mm 69x42x15 mm 72x41x16 mm

Peso 17 g 21 g 25 g

Temperatura de funcionamento de -10 a +40°C

Humidade relativa ≤ 75% sem condensação

Grau de segurança 2

Classe ambiental II

Borracha de revestimento das teclas

2 modelos:
- com ícone
- com teclas 
numeradas

1 modelo (com ícone e teclas numeradas)

Cores disponíveis preto
 vermelho, cinzento, 
azul aéreo, branco

preto, branco

Air2-KF100/S

Air2-Pebble/S

Air2-Ergo/S
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