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TECLADO VIA RÁDIO COM ECRÃ GRÁFICO LCD

-Aria/W

Aria/W é um teclado via rádio que oferece todas as 
funcionalidades para o controlo e para a gestão da instalação 
Inim através do sistema Air2, com o qual faz interface por meio 
do transcetor Air2-BS200. 
Integra todas as funções já presentes nos teclados cablados e 
oferece um ecrã gráfico com ícones e 4 cómodas teclas de 
função. 
O teclado Aria/W é dotado de um suporte para instalação na 
parede ou sobre uma mesa. 
O acelerómetro com o qual está equipado funciona tanto 
como recurso anti sabotagem quanto como função de 
«desperto» a partir do modo de espera («stand-by»), enquanto 
o sensor de luminosidade ajusta a iluminação do ecrã e das 
teclas de uma forma ideal em relação ao ambiente circundante.
Além disso, dispõe de uma função de desligamento automático 
em caso de afastamento do campo de rádio. 
Aria/W está também equipado com um conector que permite, 
se desejado, a alimentação por cabo. 
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AIR2-ARIA/W

Air2-Aria/WB: teclado via rádio com ecrã gráfico retroiluminado, de cor branca.

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

Características principais

Comunicação com o transcetor Air2-BS200 Bidirecional
Frequência de trabalho 868 MHz
Tempo de supervisão programável via rádio de 12 a 250 minutos
Número de teclados Aria/W suportados por Air2-BS200 Máximo de 4
Ecrã gráfico retroiluminado Sim
Interface Easy4U com ícones Sim

Retroiluminação em operacionalidade programável Sim
Sensor de luminosidade Sim
4 LEDs de sinalização Sim
Aviso sonoro (sinalizador) Sim
Proteção Anti sabotagem inercial
Função de «desperto» através de acelerómetro Sim
Análise de qualidade do canal de rádio Sim
Fixação para caixa «503» Sim
Suporte de superfície Sim
Conector de alimentação opcional 6-20Vcc Sim
Bateria Lítio CR17450 3V 2200 mAH, x2
Duração prevista da bateria 2 anos
Dimensões (HxLxP) 140x115x27 mm 
Peso 255 g
Grau de segurança 2
Classe ambiental II
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