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INTERFAZ ETHERNET PARA CENTRALES PRIME

PrimeLAN

Características principales

Montaje de conexión en la tarjeta principal

Cifrado de los datos AES-128bit

Conexión con LAN Ethernet 10-100 Base T

Conector RJ45 para red LAN integrado 

Programación y control central en IP con software Prime/STUDIO

Gestión de la dirección IP estática

Gestión DNS dinámica

Gestión de hasta 10 conexiones simultáneas

Conectividad Inim Cloud 

Comunicador digital con protocolo SIA-IP para centrales de vigilancia

Envío de correos electrónicos con anexos y soporte SSL

Conector de tarjeta SD

Memorización de anexos en la tarjeta SD (no suministrada)

32GB de memoria gestionable por la tarjeta SD

Sincronización reloj web

UPNP

Servidor web para conexión desde ordenador, tableta y smartphone con funciones de:
    Teclado virtual
    Gestión escenarios
    Gestión de zonas
    Gestión de particiones
    Mapas interactivas y personalizables
    Webcam ONVIF
       - Gestión live webcam
       - Envío de correo electrónico/archivo de eventos de cámara web
    Visualización del temporizador
    Visualización registro eventos

PrimeLAN es un módulo opcional avanzado de conectividad IP.

Se conecta en la tarjeta principal de la central Prime y tiene una ranura para una tarjeta microSD.

PrimeLAN permite enviar correos electrónicos detallados en el cuerpo del mensaje para cada evento, con archivos adjuntos (incluidos 

en la tarjeta microSD). El mensaje puede contener enlaces a sitios webs o dispositivos IP, como un NVR o una cámara web. 

La presencia de un servidor web integrado, con interfaz «Alien», permite controlar el sistema mediante tableta, smartphone o PC 

utilizando un navegador de internet.

PrimeLAN gestiona mapas gráficos interactivos que permiten la interacción con el sistema, operando en planimetrías completas y en 

iconos activos para el control de cualquier activación o mando.

También permite la transmisión en vivo de JPEG y MJPEG desde cámaras web ONVIF para la televigilancia con el envío de correos 

electrónicos con imágenes previas y posteriores al evento. La gestión de las cámaras PTZ con rotación horizontal está integrada.

PrimeLAN permite integrar Prime con los sistemas KNX.

PrimeLAN: interfaz Ethernet para centrales Prime para conexión a Internet con protocolo TCP/IP, envío de correo electrónico, 

función de servidor web, comunicador digital con protocolo SIA-IP y televigilancia ONVIF.
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