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INTERFACE ETHERNET PARA UNIDADE CENTRAIS PRIME

PrimeLAN

Características principais

Montagem por encaixe na placa principal

Encriptação dos dados AES 128-bit

Conexão em LAN Ethernet 10-100 Base T

Conector RJ45 para a rede LAN integrado 

Programação e controlo da unidade central em IP com software Prime/STUDIO

Gestão de endereço IP estático

Gestão de DNS dinâmico

Gestão de até 10 conexões contemporâneas

Conectividade Inim Cloud 

Comunicador digital com protocolo SIA-IP para centrais de vigilância

Envio de mensagens de correio eletrónico e suporte SSL

Conector cartão SD

Memorização de anexos em cartão SD (não fornecido)

32GB de memória gerenciável para o cartão SD

Sincronização de relógio Web

UPNP

Servidor Web para conexões a partir de computador pessoal, tablet e telemóvel inteligente com funções de:
    Teclado virtual
    Gestão de cenários
    Gestão de zonas
    Gestão de áreas
    Mapas interativos e personalizáveis
    Câmara Web ONVIF
       - Gestão de câmaras Web ao vivo
       - Envio de mensagens de correio eletrónico/armazenamento de eventos da câmara de vídeo
    Visualização do temporizador
    Visualização do registo de eventos

PrimeLAN é um módulo opcional avançado de conectividade IP.
Integra-se na placa principal da central Prime e tem uma ranhura para cartão microSD.
PrimeLAN permite enviar emails detalhados no corpo da mensagem para cada evento, completos com eventual «anexo» (contido na 
placa microSD). A mensagem pode conter hiperligações a sítios Web ou dispositivos IP, como por exemplo um gravador NVR ou uma 
câmara Web. 
A presença de um servidor web integrado, com interface «Alien», permite o controlo por meio de tablet, smartphone ou PC utilizando 
um navegador de internet.
PrimeLAN gere mapas gráficos interativos, permitindo a interação com o sistema, operando em planimetrias completas e em ícones 
ativos para o controlo de qualquer ativação ou comando.
São também suportados streaming JPEG e MJPEG provenientes de preset de webcam ONVIF para a verificação por vídeo com o evio 
de e-mails completos com imagens de pré e pós evento. É integrada a gestão de câmaras de vídeo PTZ articuláveis.
PrimeLAN permite a integração de Prime com os sistemas KNX.

PrimeLAN: interface Ethernet para unidades centrais Prime para conexão à Internet através de protocolo TCP/IP, envio de 

mensagens de correio eletrónico e funções de servidor Web, comunicador digital via protocolo SIA-IP e verificação de vídeo ONVIF.
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